Protokol o zkousce

Zakazka : PR2000240
Zakaznik : FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o
Kontakt : Jan Dostal
Adresa : Provozovna Duba
Nedamovska 251
471 41 Dubéa Ceska republika
E-mail . jan.dostal@fontana.cz
Telefon D m——
Projekt . Mezioperaéni vzorek
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Misto odbéru J—
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Cislo nabidky
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Uroveri fizeni
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: 10.1.2020

: ALS Czech Republic, s.r.o.

. Zakaznicky servis

: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany
190 00 Ceska Republika

:1z3
: 3.1.2020
: PR2015FONWA-CZ0005

(CZ-112-14-1530)

: 3.1.2020 - 10.1.2020
: Standardni QC dle ALS CR internich

postupti

. customer.support@alsglobal.com
: +420 226 226 228

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkousSek se tykaji pouze vzorku, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v ¢&asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik* pak plati, Zze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.
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Datum vystaveni - 10.1.2020

Stranka 1223

Zakazka : PR2000240

Zakaznik : FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o ALS
Vysledky zkousek

FONTANA WATERCOOLERS - modif. vyhlaska €. 275/2004 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 404/2006 Sb., pi. 2 - balena
pramenita voda
Matrice: BALENA MINERALNi VODA Nazev vzorku | Vzorek &. 1 datum FONTANA WATERCOOLERS - modif. vyhl.
spotreby 3.4.2020 275/2004 - balena pramenita voda - pf. 2
Identifikace vzorku PR2000240-001
Datum odbéru/Cas odbéru 2.1.2020 13:13

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 | - KTJ/ml 0 —
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 0 — - - - -
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 0 — - 0 KTJ/250ml Vyhovuje
enterokoky W-ENTCO1 - KTJ/250ml 0 — - 0 KTJ/250ml Vyhovuje
Pseudomonas aeruginosa W-PSEUD - KTJ/250ml 0 — — 0 KTJ/250ml Vyhovuje
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT | 0.10 mS/m 70.5 +10.0% - 125 mS/m Vyhovuje
hodnota pH W-PH-PCT | 1.00 - 7.45 £1.1% 4.5 8 - Vyhovuje
CHSK-Mn W-CODMN-SP | 0.50 mg/l 0.78 +30.0% — 2 mg/l Vyhovuje
Cc

amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC | 0.050 mg/l <0.050 — - 0.25 mg/l Vyhovuje
dusitany W-NO2-SPC | 0.0050 mgl/l <0.0050 — - 0.02 mg/l Vyhovuje
dusiénany W-NO3-SPC | 0.27 mg/l 20 — - 25 mg/l Vyhovuje

FONTANA WATERCOOLERS - modif. vyhlaska €. 275/2004 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 404/2006 Sb., pi. 2 - balena
pramenita voda
Matrice: BALENA MINERALNi VODA Nazev vzorku | Vzorek &. 2 datum FONTANA WATERCOOLERS - modif. vyhl.
spotreby 4.4.2020 275/2004 - balena pramenita voda - pf. 2
Identifikace vzorku PR2000240-002
Datum odbéru/Cas odbéru 3.1.2020 13:13

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 0 — - - - -——-
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 0 — - - - -
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 0 — - 0 KTJ/250ml Vyhovuje
enterokoky W-ENTCO1 - KTJ/250ml 0 — - 0 KTJ/250ml Vyhovuje
Pseudomonas aeruginosa W-PSEUD - KTJ/250ml 0 — — 0 KTJ/250ml Vyhovuje
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT | 0.10 mS/m 69.9 £10.0% - 125 mS/m Vyhovuje
hodnota pH W-PH-PCT . 1.00 - 7.43 £1.1% 4.5 8 - Vyhovuje
CHSK-Mn W-CODMN-SP | 0.50 mg/l 1.05 +30.0% — 2 mg/l Vyhovuje
Cc

amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC | 0.050 mgl/l <0.050 - - 0.25 mg/l Vyhovuje
dusitany W-NO2-SPC | 0.0050 mgl/l <0.0050 — - 0.02 mg/l Vyhovuje
dusiénany W-NO3-SPC | 0.27 mg/l 20 — - 25 mg/l Vyhovuje

Pokud zakaznik neuvede datum a ¢&as odbéru vzorkd, laboratof uvede jako datum odbéru datum pfijeti vzorku do laboratofe a je uvedeno v zavorce.
Pokud je ¢&as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl ¢as vzorkovani. Nejistota je rozSifena nejistota méfeni
odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Konec vysledkové céasti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody | Popis metody
Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vyso¢any Ceska Republika 190 00
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Datum vystaveni - 10.1.2020
Stranka :3z3
Zakazka - PR2000240
Zakaznik : FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o ALS
Analytické metody Popis metody
W-CODMN-SPC CZ_SOP_D06_02_092 (CSN EN ISO 8467) Stanoveni chemické spotfeby kysliku manganistanem (CHSKMn).
W-CON-PCT CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B, CSN EN 16192) Stanoveni elektrické konduktivity a vypodet salinity.
W-CULT22 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pii teploté 22°C; b) pfi teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je +30.0 %
W-CULT36 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pki teploté 22°C; b) pfi teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méreni je £30.0 %
W-EC CSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni podtu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.
Nejistosta méfeni je +35.0 %
W-ENTCO1 CSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni poétu intestinalnich enterokokd membranovou filtraci.
W-NH4-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN I1SO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku véetné celkové mineralizace.
W-NO2-SPC CZ_SOP_D06_02 019 (CSN EN I1SO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku véetné celkové mineralizace.
W-NO3-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN I1SO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku véetné celkové mineralizace.
W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 (CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM 4500-H+ B) Stanoveni pH potenciometricky.
W-PSEUD CSN EN ISO 16266, STN EN ISO 16266. Stanoveni podtu Pseudomonas aeruginosa membranovou filtraci. Nejistosta méteni
je £30.0 %.
Symbol “* u metody znaéi neakreditovanou zkouSku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro

neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skute€nost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

ZpUsob vypoctu sumacnich parametr( je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.
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