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Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlasuje, ze vysledky zkousek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v casti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik“ pak plati, ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl
pfijat.

Oprava ¢.1- doplnény chybégjici pozadované analyzy (reklamace CZ-E03-RR-0890). Tato oprava ¢.1 nahrazuje protokol
ze dne 5.6.2020

Vzorek(y) PR2050716/001, metoda W-VOCGMSO06 - vzduchové bublina v dodanych vzorkovnicich - vysledky tim mohou
byt ovlivnény.

Obsahuije-li vzorek sediment, je pro Ucely analyzy t€kavych latek dekantovan.

ZkusSebni laboratof €. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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Datum vystaveni - 22.6.2020

Stranka 1225

Zakazka - PR2050716 Oprava 1

Zakaznik : FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o ALS
Vysledky zkousek

FONTANA WATERCOOLERS - modif. vyhlaska €. 275/2004 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 404/2006 Sb., pr. 2 - balena
pramenita voda

Matrice: BALENA MINERALNi VODA Nézev vzorku

Balena pramenita
voda Fontana d. s.

FONTANA WATERCOOLERS - modif. vyhl.
275/2004 - balena pramenita voda - pf. 2

29.8.2020
Identifikace vzorku PR2050716-001
Datum odbéru/cas odbéru 29.5.2020
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka | Vyhodnoceni
‘ (min.) (max.)

mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 17 +30.0% - - - -
miker. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 0 — - - - -
Escherichia coli W-EC1 - KTJ/250ml 0 — - 0 KTJ/250ml Vyhovuje
koliformni bakterie W-EC1 - KTJ/250ml 0 — — 0 KTJ/250ml Vyhovuje
enterokoky W-ENTCO1 - KTJ/250ml 0 — - 0 KTJ/250ml Vyhovuje
Pseudomonas aeruginosa W-PSEUD - KTJ/250ml 0 - - 0 KTJ/250ml Vyhovuje
SRSCAnB W-SRSCANB - KTJ/50ml 0 — — - - -
zivé organismy W-BIOS - jedinci/ml 0 — - - - -
barva W-COL-SPC | 2.0 mgPt/l <2.0 — - - - -
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT | 0.10 mS/m 38.8 +10.0% - 125 mS/m Vyhovuje
hodnota pH W-PH-PCT | 1.00 - 7.52 £1.1% 4.5 8 - Vyhovuje
zakal W-TUR-COL | 1.00 ZFn (NTU) <1.00 — - - - —
Tvrdost W-HARD-FX5-  0.00150 mmol/l 2.01 -

cC
Tvrdost hofecnata W-HARD-FX5-  0.00020 mmol/l 0.144 —

CcC
tvrdost vapenata W-HARD-FX5- | 0.00130 mmol/l 1.86 — —-- —-- - —--

CcC
huminové latky W-HUM-PHO | 0.2 mgl/l <0.2 — - - - -
tenzidy anionaktivni W-SURA-PHO | 0.020 mg/l <0.020 — - - - -
chloridy W-CL-IC| 1.00 mg/l 9.09 +15.0% - - -— -
kyanidy celkové W-CNT-PHO | 0.005 mg/l <0.005 — — — — —
CHSK-Mn W-CODMN-SP = 0.50 mg/l <0.50 — — 2 mg/l Vyhovuje

Cc
fluoridy W-F-IC | 0.200 mgl/l <0.200 — - - - -
sulfan a sulfidy jako H2S W-H2S-PHO | 0.010 mg/l <0.010 — - - - -
amoniak a amonné ionty jako NH4 W-NH4-SPC | 0.050 mg/l <0.050 — — 0.25 mg/l Vyhovuje
dusitany W-NO2-SPC | 0.0050 mg/l <0.0050 — - 0.02 mg/l Vyhovuje
dusi¢nany W-NO3-IC | 2.00 mg/l 16.6 +15.0% - 25 mg/l Vyhovuje
sirany jako SO4 (2-) W-804-IC ' 5.00 mg/l 33.3 +15.0% — — — —
RL susené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 254 £10.0% - - - -
Hg W-HG-AFSFX | 0.00001 mgl/l <0.000010 — - - - -
0

Al W-METMSFX5 | 0.0050 mgl/l <0.0050 — - - - —
As W-METMSFX5 | 0.0010 mgl/l <0.0010 — - - - —
Ba W-METMSFX5 | 0.00050 mgl/l 0.0208 +10.0% - - - —
Be W-METMSFX5 | 0.00020 mgl/l <0.00020 — - - - —
Ca W-METMSFX5 | 0.0500 mgl/l 74.6 +10.0% - - -— —
Cd W-METMSFX5 | 0.00020 mgl/l <0.00020 — - - -— —
Cr W-METMSFX5 | 0.0010 mgl/l <0.0010 — —- - - -
Cu W-METMSFX5 | 0.0010 mgl/l <0.0010 — - - - -
Fe W-METMSFX5 | 0.0020 mgl/l <0.0020 — - - - -
Mg W-METMSFX5 | 0.0030 mgl/l 3.49 +10.0% - - - —
Mn W-METMSFX5 | 0.00050 mgl/l <0.00050 — - - - —
Na W-METMSFX5 | 0.030 mgl/l 5.07 +10.0% - - - —
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Datum vystaveni - 22.6.2020

Stranka 1 3z5

Zakazka - PR2050716 Oprava 1

Zakaznik : FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o ALS
Vysledky zkousek

FONTANA WATERCOOLERS - modif. vyhlaska €. 275/2004 Sb., ve znéni vyhl. €. 404/2006 Sb., pf. 2 - balena

pramenita voda

voda Fontana d. s.

29.8.2020

NM

Matrice: BALENA MINERALNi VODA Nazev vzorku | Balena pramenita
Identifikace vzorku PR2050716-001
Datum odbéru/cas odbéru 29.5.2020

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek

Ni W-METMSFX5 | 0.0020 mg/l <0.0020

Pb W-METMSFX5  0.0010 mg/l <0.0010

Sh W-METMSFX5  0.0010 mg/l <0.0010

Se W-METMSFX5  0.0010 mg/l <0.0010

ropné uhlovodiky - FTIR

nepolarni extrahovatelné latky W-TPHBO-IR | 0.015 mg/l <0.015
BTEX |
benzen W-VOCGMS06 = 0.10 ug/l <0.10
ethylbenzen W-VOCGMS06 . 0.10 ug/l <0.10
meta- & para-xylen W-VOCGMS06 & 0.20 ug/l <0.20
orto-xylen W-VOCGMS06 . 0.10 ug/l <0.10
suma xylentl W-VOCGMS06 ' 0.30 V!l <0.30
toluen W-VOCGMS06 . 0.10 ug/l <0.10
1,1-dichlorethen W-VOCGMS06 | 0.10 ug/l <0.10
1,2,3-trichlorbenzen W-VOCGMS06 . 0.10 ug/l <0.10
1,2,4-trichlorbenzen W-VOCGMS06 , 0.10 ug/l <0.10
1,2-dichlorbenzen W-VOCGMS06 = 0.10 ug/l <0.10
1,2-dichlorethan W-VOCGMS06 . 0.10 ugll <0.10
1,3,5-trichlorbenzen W-VOCGMS06 . 0.10 ug/l <0.10
1,3-dichlorbenzen W-VOCGMS06 = 0.10 ug/l <0.10
1,4-dichlorbenzen W-VOCGMS06 ' 0.10 ug/l <0.10
chlorbenzen W-VOCGMS06 . 0.10 ug/l <0.10
cis-1,2-dichlorethen W-VOCGMS06 |, 0.10 ug/l <0.10
dichlormethan W-VOCGMS06 0.10 ug/l <0.10
suma 3 dichlorobenzenti W-VOCGMS06 | 0.30 ug/l <0.30
suma 3 trichlorobenzeni W-VOCGMS06 = 0.30 ug/l <0.30
tetrachlorethen W-VOCGMS06 = 0.10 ug/l <0.10
tetrachlormethan W-VOCGMS06 ' 0.10 ug/l <0.10
trans-1,2-dichlorethen W-VOCGMS06 ' 0.10 ug/l <0.10
trichlorethen W-VOCGMS06 ' 0.10 ug/l <0.10
vinylchlorid W-VOCGMS06 ,  0.20 ug/l <0.20
styren W-VOCGMS06 |, 0.10 ug/l <0.10
benzo(a)pyren W-PAHLCF03 | 0.0005 ug/l <0.0005
PCB ‘
PCB 101 W-PCBECDO03 | 0.00014 ug/l <0.00014
PCB 118 W-PCBECDO03 | 0.00014 ug/l <0.00014
PCB 138 W-PCBECDO3 | 0.00014 ug/l <0.00014
PCB 153 W-PCBECDO3 | 0.00014 ug/l <0.00014
PCB 180 W-PCBECDO3 | 0.00014 ug/l <0.00014
PCB 28 W-PCBECDO3 | 0.00014 ug/l <0.00014
PCB 52 W-PCBECDO03 | 0.00014 ug/l <0.00014
suma 7 PCB W-PCBECDO03 | 0.0010 ug/l <0.0010

FONTANA WATERCOOLERS - modif. vyhl.

275/2004 - balena pramenita voda - pf. 2

Limit
(min.)

Limit
(max.)

Jednotka

Vyhodnoceni

Pokud zékaznik neuvede datum a/nebo c¢as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich divodu uréi sama, jsou pak rovny datu a/nebo casu pfijeti vzorku
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je ¢as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl ¢as vzorkovani. * Nejistota je

rozSifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsiteni k = 2.
Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Popisné vysledky
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: FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o ALS

Matrice: BALENA MINERALNi VODA

Metoda: Parametr

senzorické parametry
W-ODTA-SEN: pach

Identifikace Nézev vzorku - Datum Vysledky zkousek

vzorku odbéru/Cas odbéru

PR2050716-001 | Balena pramenita voda Prijatelné pro odbératele TON1
Fontana d. s. 29.8.2020
29.5.2020

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody

| Popis metody

Misto provedeni zkouéky: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa Ceské Republika 470 01

W-H28-PHO CZ_SOP_D06_07_015.A (CSN 830520:1978¢&. 16, CSN 830530:1980&. 31,SM 4500-S2- D) Stanoveni sumy sulfanu a
sulfidt spektrofotometricky a stanoveni volného sulfanu vypoctem z naméfenych hodnot.

W-HUM-PHO CZ_SOP_D06_07_034 (CSN 75 7536) Stanoveni huminovych latek spektrofotometricky.

W-SURA-PHO CZ_SOP_D06 07 031 (CSN  EN 903, SM 5540C) Stanoveni aniontovych tenzidd  methylénovou modii  (MBAS)

spektrofotometricky.

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vyso¢any Ceska Republika 190 00

W-BIOS CSN 75 7712, STN 75 7711. Stanoveni biosestonu mikroskopicky.

W-CL-IC CZ_SOP_D06_02 068 (CSN EN ISO 10304-1, CSN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoridu, chloridd, bromidd, dusitand,
dusi¢nant a sirand.

W-CNT-PHO CZ_SOP_D06_02_089.A (CSN 757415, CSN EN ISO 14403-2)/ CZ_SOP_D06_07_010 (CSN 757415) Stanoveni celkovych
kyanid(i spektrofotometricky a stanoveni komplexnich kyanidli vypoctem z namérenych hodnot.

W-CODMN-SPC CZ_SOP_D06_02_092 (CSN EN ISO 8467) Stanoveni chemické spotfeby kysliku manganistanem (CHSKMn).

W-COL-SPC CZ_SOP_D06_02_079 (CSN EN ISO 7887)Stanoveni barvy vody spektrofotometricky.

W-CON-PCT CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B, CSN EN 16192) Stanoveni elektrické konduktivity a vypodet salinity.

W-CULT22 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pFi teploté 22°C; b) pfi teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méreni je +30.0 %

W-CULT36 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pii teploté 22°C; b) pfi teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %

W-ECA1 CSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni poctu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.

W-ENTCO1 CSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni poctu intestindlnich enterokok’ membranovou filtraci.

W-F-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN 1SO 10304-1, CSN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chloridd, bromidd, dusitand,

dusiénant a sirana.

W-HARD-FX5-CC

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, CSN EN 16192, CSN 75 7358 pfiprava vzorku
dle CZ _SOP_DO06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) - Stanoveni prvki metodou ICP-MS (vypocet tvrdosti ze sumy vapniku a
hof¢iku).

W-HG-AFSFX CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 2457, CSN EN ISO 17852, CSN EN 16192, priprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap.
10.1 a 10.2) - Stanoveni Hg fluorescenéni spektrometrii. Vzorek byl pfed analyzou fixovan piidavkem kyseliny dusi¢né.

W-METMSFX5 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, CSN EN 16192, CSN 75 7358 pfiprava vzorku
dle CZ_SOP_DO06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) - Stanoveni prvkG metodou ICP-MS a stechiometrické vypocty obsahl sloucenin
z naméfenych hodnot. Vzorek byl pfed analyzou fixovan pfidavkem kyseliny dusi¢né.

W-NH4-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN 1SO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku véetné celkové mineralizace.

W-NO2-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN I1SO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku véetné celkové mineralizace.

W-NO3-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1, CSN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chloridd, bromidt, dusitand,
dusi¢nant a siranu ve vodach metodou iontové kapalinové chromatografie.

W-ODTA-SEN CZ_SOP_D06_04_065 (TNV 75 7340, CSN EN 1622, STN EN 1622). Senzoricka analyza vody - stanoveni pachu a chuti.

W-PAHLCFO03 CZ_SOP_D06_03 162 (US EPA 550) Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodikii metodou kapalinové chromatografie
s detekci FLD a PDA a vypocet sum polycyklickych aromatickych uhlovodikii z namérenych hodnot

W-PCBECDO03 CZ_SOP_D06_03_166 (DIN 38407, ¢ast 2, US EPA 8082, priprava vzorki dle CZ SOP_D06_03 PO01kap. 9.1,
CZ_SOP_DO06_03_P02 kap. 9.1) Stanoveni PCB metodou GC-ECD a vypoc¢et sum PCB z naméfenych hodnot

W-PH-PCT CZ_SOP_DO06_02_105 (CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM 4500-H+ B) Stanoveni pH potenciometricky.

W-PSEUD CSN EN ISO 16266, STN EN ISO 16266. Stanoveni poétu Pseudomonas aeruginosa membranovou filtraci. Nejistosta méteni
je £30.0 %.

W-804-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1, CSN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chloridd, bromidd, dusitand,
dusiénan( a sirand.

W-SRSCANB CSN EN 26461-2. Stanoveni poctu spor sifi¢itany redukujicich anaerobt (klostridii) membranovou filtraci.

W-TDS-GR CZ_SOP_D06_02_071 (CSN 757346, CSN 757347, CSN EN 16192, CSN EN 15216, SM 2540 C) Stanoveni RL, RAS a ztréty
zihanim RL (s pouzitim filtrd ze sklenénych vlaken porozity 1,5 um- Environmental Express)

W-TPHBO-IR CZ_SOP_D06_02_057 (CSN  757505:2006, STN 830540-4) Stanoveni nepolamich extrahovatelnych latek infradervenou

spektrometrii a vypocet polarnich extrahovatelnych latek z naméfenych hodnot.
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Zakaznik : FONTANA WATERCOOLERS, s.r.0 ALS
Analytické metody Popis metody
W-TUR-COL CZ_SOP_D06_02_074 (CSN EN ISO 7027)Stanoveni zakalu.
W-VOCGMS06 CZ_SOP_D06_03_155 mimo kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004,
rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680) Stanoveni tékavych organickych latek metodou plynové chromatografie s FID
a MS detekci a vypocet sum tékavych organickych latek z namérenych hodnot

Symbol “** u metody znadi neakreditovanou zkouSku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skute€¢nost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkouSky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypoctu sumacnich parametrl je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.
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